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NORMATIVA SULLA SEGNALETICA DI SICUREZZA:
le novità

N UNI EN ISO 7010 2012Norma UNI  EN ISO 7010 : 2012

RACCOGLIE E DISCIPLINA LE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE RELATIVE ALLA SEGNALETICA DI SICUREZZA  
CON LO SCOPO DI ARMONIZZARE TALI INDICAZIONI A LIVELLO INTERNAZIONALE

‐ RECEPIMENTO ITALIANO DEL 18 OTTOBRE 2012 ‐

La segnaletica di sicurezza contenuta nel
D.Lgs. 81/08 è ritenuta comunque valida

in quanto la norma UNI EN ISO 7010 non vieta la 
normale circolazione dei segnali contenuti nel T.U.

Ritiro delle norme nazionali (UNI) interessate 
secondo quanto previsto dal regolamento di 

recepimento del Comitato Europeo di Normazione
(CEN)

INDICAZIONI VALIDE FINO A NUOVE DISPOSIZIONI
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UNI EN ISO 7010
le indicazioni dettate dalla nuova norma

Indicazioni relative alla segnaletica di sicurezza da utilizzare:

 nella prevenzione degli infortuni;
nella protezione dal fuoco;
per l'informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.

UNI  EN ISO 7010

CAMPO DI APPLICAZIONE
TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO DI TUTTI I SETTORI IN CUI SIA NECESSARIO COMUNICARE MESSAGGI ED INFORMAZIONI RELATIVETUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO DI TUTTI I SETTORI IN CUI SIA NECESSARIO COMUNICARE MESSAGGI ED INFORMAZIONI RELATIVE 

ALLA SICUREZZA NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA.

COMPRESICOMPRESI
Impianti, attrezzature, aree 

pubbliche o di intrattenimento

AD ECCEZIONEAD ECCEZIONE
Traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, quei settori soggetti ad una 
regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864.
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
le indicazioni dettate dalla nuova norma

UNI  EN ISO 7010
SCOPO

CREARE UNO STANDARD COMPRENSIBILE SIA IN EUROPA CHE IN CONTESTI EXTRAEUROPEI MEDIANTE 
PITTOGRAMMI COMPRENSIBILI DA PARTE DI TUTTI I LAVORATORI, INDIPENDENTEMENTE DALLA PROVENIENZA E 

DALLA LINGUA PARLATA

OGNI SEGNALE DI SICUREZZA È CONFORME:

 alla ISO 3864‐1 in riferimento a forma e colore INOLTRE
Ciascun pittogramma
corrisponde ad uno 
specifico codice URN alla ISO 3864‐3 per quanto riguarda la progettazione dei segni grafici specifico codice URN

URN: Unique Reference Number

Codifica che individua in modo univoco ed universale 
ciascun pittogramma armonizzato
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UNI EN ISO 7010
chiarimenti in merito all’applicazione della segnaleticapp g

LA SEGNALETICA ATTUALMENTE IN USO PUO’ ESSERE SOSTITUITA CON I PIU’ RECENTI PITTOGRAMMI DELLA NORMA UNI

MA NON VIGE ALCUN OBBLIGO DI MODIFICA

Qualora lo stesso segnale risulti codificato da entrambe le normative è possibile utilizzarli indifferentementeQualora lo stesso segnale risulti codificato da entrambe le normative è possibile utilizzarli indifferentemente

ESEM

Quindi fino a nuove disposizioni e/o chiarimenti in merito

potranno essere utilizzati sia i pittogrammi contenuti

/

M
PIOall’interno del D.LGS.81/08 che quelli introdotti dalla norma

UNI EN ISO 7010:2012

Si riportano di seguito le tabelle comparative della segnaletica  
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
comparazione tra D.Lgs.81/08 – Titolo V e Norma UNI EN ISO 7010:2012p g /
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
comparazione tra D.Lgs.81/08 – Titolo V e Norma UNI EN ISO 7010:2012p g /
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
comparazione tra D.Lgs.81/08 – Titolo V e Norma UNI EN ISO 7010:2012p g /
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
comparazione tra D.Lgs.81/08 – Titolo V e Norma UNI EN ISO 7010:2012p g /
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
comparazione tra D.Lgs.81/08 – Titolo V e Norma UNI EN ISO 7010:2012p g /
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
comparazione tra D.Lgs.81/08 – Titolo V e Norma UNI EN ISO 7010:2012p g /
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
comparazione tra D.Lgs.81/08 – Titolo V e Norma UNI EN ISO 7010:2012p g /
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PITTOGRAMMI A CONFRONTO:
comparazione tra D.Lgs.81/08 – Titolo V e Norma UNI EN ISO 7010:2012p g /
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ULTERIORI INFORMAZIONI:
dimensioni e distanze da rispettarep

VV

LE DIMENSIONI E LE PROPRIETÀ COLORIMETRICHE E FOTOMETRICHE DEI CARTELLI DEVONO ESSERE 
TALI DA GARANTIRE UNA BUONA VISIBILITÀ E COMPRENSIONE

Al
le
ga
to
 X
XV

Al
le
ga
to
 X
XV

A > LA > L 22/2000/2000

A =

distanza misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora
i ibilLg

s.
81
/0
8 

Lg
s.
81
/0
8 
‐‐

dimensione del cartello espressa in m2

L  =

Per le dimensioni si raccomanda di 
osservare la seguente formula:

In cui:
A > L A > L  /2000/2000 riconoscibileD.D.

FORMULA APPLICABILE FINO AD UNA 
DISTANZA DI CIRCA 50M

max 50m
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ULTERIORI INFORMAZIONI:
dimensioni e distanze da rispettarep
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